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DESCRIPCIÓN 

ULTRA FAST CLEAR COAT UHS 4700 es un barniz acrílico bicomponente de altos sólidos, desarrollado para la 

reparación de automóviles de alta productividad. 

Destaca por su rápido secado en profundidad, permitiendo el pulido después de tan solo 3 horas a 20°C o tras ciclos 

cortos de horno. Su formulación proporciona un acabado de alto brillo, excelente transparencia y una apariencia 

final de elevada calidad. 

Es adecuado para reparaciones localizadas, pintado de paneles y repintados completos, manteniendo un excelente 

comportamiento de aplicación incluso en condiciones de alta temperatura ambiente. Exclusivamente para uso 

profesional. 

 

APLICACIÓN 

 
 

Relación de mezcla 

En volumen: 2:1 

 

 
 

Viscosidad 

16–17” (FORD nº 4) 

 

 
 

Aplicación 

Pistola de gravedad 
Presión 
Número de manos 
Espesor total 

Boquilla 1,2 – 1,3 mm 
2,0 – 2,5 bar 
2 
55–60 μm 

 

 
 

Evaporación 

5 - 10’ entre manos 

 

 
 

Tiempo de secado 

20°C 
60°C 

75-90’ 
10’ 

 

 
 

Tempo útil de mistura 

60 – 75’ 

 

 
 

Pulido 

3h 

 



 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta 
calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro 

control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos 
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MODO DE APLICACIÓN 

Los mejores resultados se obtienen con una boquilla de 1,2–1,3 mm. 

 

Aplicar una media mano seguida de una mano completa de acabado, respetando un intervalo de 5 minutos entre 

manos para permitir la evaporación de los disolventes. 

 

Aplicable a partir de 10°C. No utilizar el producto a temperaturas inferiores a 10°C. 

 

La aplicación debe realizarse dentro del tiempo de vida de la mezcla indicado. Cerrar correctamente los envases de 

barniz y catalizador después de cada uso. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Producto destinado exclusivamente a uso profesional. 

VOC (COV) 2004/42/IIB (d) (420) 420 

 

PRODUCTOS DISPONIBLES 

Código Descripción Cantidad 

5009-001170 ULTRA FAST CLEAR COAT UHS 4700 5 L 

5009-001171 ULTRA HARDENER FAST 4010 2,5 L 

5009-001172 ULTRA HARDENER STANDARD 4020 2,5 L 

5009-001173 ULTRA HARDENER SLOW 4030 2,5 L 

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

